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Escalera móvil de acceso PT145
Escalera móvil con plataforma fabricada en aluminio y de acuerdo a la normativa europea EN131-7
Con un diseño robusto y resistente, la escalera puente de acceso dispone de barandillas y rodapié a ambos lados.
Permite la salida de frente desde la plataforma. Esta característica lo convierte en el modelo ideal como escalera de acceso a distinto nivel, escalera de acceso a la caja de camiones o 
escalera para carga de contenedores.

• Plataforma de 500x560mm

• Peldaños de 500x200mm

• Inclinación de 45° (permite bajar de frente)

• Barandillas y rodapié a ambos lados

• Pies antideslizantes de caucho

Contacte con nuestros técnicos
tecnico@escaleras-sube.es

Posibilidad de fabricación a medida

Modelo Peldaños A B C D Peso
PT14504 4 0,92 1,44 0,75 1,87 26
PT14505 5 1,15 1,67 0,75 2,10 31
PT14506 6 1,38 1,90 0,90 2,33 35
PT14507 7 1,61 2,13 0,90 2,56 40
PT14508 8 1,84 2,36 1,00 2,79 44
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OPCIONAL
ACC04 Ruedas Ø80mm

Se instalan dos ruedas de Ø80mm en 
la barra estabilizadora para desplazar 
la escalera.

Las ruedas no están en contacto con 
el suelo cuando el taburete está en 
posición de uso.

En el tramo de peldaños, se instalan 
unas manetas de aluminio, que al 
inclinar el taburete a través de ellas, 
las ruedas tocan el suelo permitiendo 
moverlo como si de una carretilla se 
tratara.

ACC05 Barandilla frontal

ACC14 Cadena de seguridad

ACC17 Pies de poliuretano

ACC20 Puerta abatible

Barandilla abatible para proteger la 
salida frontal.

Este elemento o las cadenas de 
seguridad ACC14, son obligatorio 
montarse cuando hay salida frontal 
en escaleras de 2m o más de altura 
de plataforma.

Doble barandilla en el frente para 
cerrar la salida desde la plataforma.

Doble cadena de acero cincado para 
proteger la salida frontal.

Este elemento o la puerta abatible 
ACC20, son obligatorio montarse 
cuando hay salida frontal en 
escaleras de 2m o más de altura de 
plataforma.

Se sustituyen los pies de caucho 
por los de poliuretano. Ofrecen una 
resistencia al deslizamiento similar, 
pero son mas resistentes al desgaste.

Especialmente indicado para 
superficies muy abrasivas, como 
asfalto o cemento muy rugoso.

Opcionales para escaleras móviles de acceso PT160 y PT145


